WSKAZANIA DIODY LED

Aby wiaczy¢ drukarke nacisnij wiagcznik ON/OFF. Trzy diody umieszczone
w gornej czesci drukarki informujg o réznych jej funkcjach. Diody LED
wskazujg te funkcje wg ponizszego schematu:

LED KOLOR STAN FUNKCJA
Pulsujac Wybrano R$232
Zielony
Ciagly Przesylanie danych
5
8 Pulsujacy | Tryb bluetooth
g Niebieski
g Ciagly Przesylanie danych
4
Pulsujacy Tryb 802.11b
Pomaranczowy
Ciagly Przesylanie danych
Zotty Ciagty tadowanie akumulatora
Akumulator
Czerwony Ciagly Akumulator roztadowany
Czytnik Karty Zielony Ciagly Gotowy do odczytu
Magnet. (MCR) Czerwony Ciagly Biad odczytu

MCR  Akumulator Komunikacja

WYDRUK TESTOWVY

1. Sprawdz czy drukarka jest wylaczona.
Jesli nie to wylacz ja przyciskiem ON/OFF
2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk wysuwu

papieru i jednoczesnie nacisnij przycisk
ON/OFF / T
3. Drukarka wydrukuje wydruk testowy = - L

Model @

APEX4 datamax-oneil

Ta instrukcja zapozna Panstwa z drukarka i pokaze jak ja uru-
chomic i poprawnie eksploatowac.

W celu uzyskania doktadniejszych informacji prosze zapoznac
sie z Przewodnikiem Uzytkownika dla modelu APEX4.
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INSTALOWANIE AKUMULATORA

akumulator
pokrywa Li-lon
“akumulatora

1. Otworz pokrywe akumulatora poprzez przesunigcie blokady na pokrywie.
Jesli pokrywa nie otwiera sig fatwo, przycisnij lekko jednoczesnie
zawiasy pokrywy akumulatora, az lekko si¢ uniesie.

2. Wiéz do komory akumulator, uwazajac aby piny w drukarce stykaty sie
ze stykami na akumulatorze.

3. Zamknij pokrywe akumulatora i zabezpiecz jg przesuwajac suwak
na pokrywie.

tADOWANIE AKUMULATORA

2. Podlacz tadowarke do sieci
230 VAC.

3. Dioda tadowania zaswieci sie
na zo6tto.

4. Gdy akumulator bedzie
natadowany dioda zgasnie.

ZAKLADANIE PAPIERU

1. Otworz pokrywe naciskajac
przycisk, tak jak pokazano

4 na rysunku obok.

¥ 2. W16z rolke z papierem

; uwazajac aby do glowicy
drukujacej papier przylegat
wlasciwa strona.

3. Pamietaj, aby po zamknigciu

pokrywy papier wystawat
ponad obudowe ok. 3cm.

1. Podtacz tadowarke do drukarki.




